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福井県の事業場におけるオルト-トルイジンの主な取扱作業 

【定常作業】 

反応工程 

 

 

・オルト-トルイジンをドラム缶に小分けする作業 

 

 

                     ・反応釜の蓋を開けて原料、溶媒を投入する作業 

 

 

                     

                     

 

                     ・ろ過された母液（有機溶剤）を反応釜に汲戻す作業 

 

 

乾燥工程 

 

                     ・ろ過槽内の生成物を掘り起こす作業 

                     ・ろ過槽内の生成物を蒸留有機溶剤で洗浄する作業 

 

 

                     ・ろ過槽から生成物をかき出す作業 

                      

 

                     ・ろ布を直接持って生成物を乾燥機に投入する作業 

 

 

                     ・製品粉体の乾燥状況の確認作業 

 

 

                     ・製品粉体を袋詰めする作業 

 

 

【非定常作業】 

・乾燥機槽内に入って生成物をそぎ落とす作業 

原料の小分け 

反応釜（原料、溶媒の仕込み） 

ろ過槽（ろ過） 

反応釜（反応生成） 

ろ過槽からろ布へ生成物の移換え 

乾燥機（生成物の投入） 

（生成物の入ったろ過槽はフォークリフトで乾燥棟に搬送） 

乾燥機（製品粉体の取出し） 

（夜間乾燥） 

製品粉体の袋詰め 

工程の流れ 各工程の主な作業 

乾燥機の清掃 

ろ過槽（洗浄） 

（参考） 

（生成物は母液（有機溶剤）とともにろ過槽に落下） 

※ 乾燥されるまでの生成物は湿った状態 


